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License Holder Layer Electronics s.r.l. 

Production site: Layer Electronics s.r.l. 

Product description: Solar Grid Connected Inverters 

Trade mark: Windsun 

This is to certify that 
representative models of: 

GC-234 
GC-236 
GC-237 
GC-238 
GC-240 
GC-242 
GC-244 
GC-246 
GC-248 
GC-250 
GC-252 
GC-254 
GC-256 
GC-258 
GC-260 

  

 have positively overcome the “type examination”, proving their 
conformity to the requirements of clauses N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, 
N.8, N.9 of following listed standards 
 

Reference standard: CEI 0-16: 2022-03 
CEI 0-16;V1: 2022-11 
Reference technical rules for the connection of active and passive 
consumers to the HV and MV electrical networks of distribution 
Company 
(See note 1)  
 

Certification Body 
 
 
 
 
 
Giampiero Belcredi 
   (President) 

 

 

 
PRD N° 294B 

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements 
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
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Certificato di Esame di Tipo 

 
I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-16: 2022-03, CEI 0-16;V1: 2022-11 

Costruttore 
Layer Electronics s.r.l. 
 

Tipo apparecchiatura Inverter Fotovoltaico – Serie Windsun 
 

Marca 
Layer Electronics s.r.l. 
 

Connessione lato utente 
☒ Trifase con neutro  ☐ Trifase senza neutro 

Frequenza: 50Hz   Tensione: 400V 

Energia primaria utilizzata 

☒ Solare (v. RdP All. N)  

☐ Eolico (v. RdP All. N/Nter) 

☐ CHP (v. RdP All. N/Nter) 

☐ Accumulo (v. RdP All. Nbis) 

☐ Idroelettrico (v. RdP All. N/Nter) 

☐ Altro: 

Modello del generatore GC-234 GC-236 GC-237 

Potenza nominale 12,5kW – 12,5kVA 20kW – 20kVA 25kW – 25kVA 
  

Modello del generatore GC-238 GC-240 GC-242 

Potenza nominale 33kW – 33kVA 40kW – 40kVA 50kW – 50kVA 
  

Modello del generatore GC-244 GC-246 GC-248 

Potenza nominale 60kW – 60kVA 75kW – 75kVA 110kW – 110kVA 
  

Modello del generatore GC-250 GC-252 GC-254 

Potenza nominale 160kW – 160kVA 200kW – 200kVA 250kW – 250kVA 
  

Modello del generatore GC-256 GC-258 GC-260 

Potenza nominale 300kW – 300kVA 400kW – 400kVA 500kW – 500kVA 
  

Il generatore: 

☒ è idoneo per installazione in impianti con potenza inferiore o uguale a 400 kW 

☐ è idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 400 kW 

 

Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia 
Costruttore  

Modello  

Tipo ☐ Integrata  ☒ Non integrata 

Caratteristiche del convertitore statico 
Modello del convertitore statico GC-234 GC-236 GC-237 

Costruttore del convertitore 
statico 

Layer Electronics s.r.l. 
 

Versione firmware FW display: DSPL_B18_1.3 
FW controllo: CTR_FERS18_1.4 

Potenza nominale convertitore 
(PNINV) 

12,5kW – 12,5kVA 20kW – 20kVA 25kW – 25kVA 

  

Modello del convertitore statico GC-238 GC-240 GC-242 

Costruttore del convertitore 
statico 

Layer Electronics s.r.l. 
 

Versione firmware FW display: DSPL_B18_1.3 
FW controllo: CTR_FERS18_1.4 

Potenza nominale convertitore 
(PNINV) 

33kW – 33kVA 40kW – 40kVA 50kW – 50kVA 
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Caratteristiche del convertitore statico 
Modello del convertitore statico GC-244 GC-246 GC-248 

Costruttore del convertitore 
statico 

Layer Electronics s.r.l. 
 

Versione firmware FW display: DSPL_B18_1.3 
FW controllo: CTR_FERS18_1.4 

Potenza nominale convertitore 
(PNINV) 

60kW – 60kVA 75kW – 75kVA 110kW – 110kVA 

  

Modello del convertitore statico GC-250 GC-252 GC-254 

Costruttore del convertitore 
statico 

Layer Electronics s.r.l. 
 

Versione firmware FW display: DSPL_B18_1.3 
FW controllo: CTR_FERS18_1.4 

Potenza nominale convertitore 
(PNINV) 

160kW – 160kVA 200kW – 200kVA 250kW – 250kVA 

  

Modello del convertitore statico GC-256 GC-258 GC-260 

Costruttore del convertitore 
statico 

Layer Electronics s.r.l. 
 

Versione firmware FW display: DSPL_B18_1.3 
FW controllo: CTR_FERS18_1.4 

Potenza nominale convertitore 
(PNINV) 

300kW – 300kVA 400kW – 400kVA 500kW – 500kVA 
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Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi Rapporti di prova (Rdp) 
Metodo prescelto ☒ Prove eseguite da laboratorio accreditato ☐ Prove eseguite sotto la sorveglianza di un 

ente certificatore 

Rapporti di prova (RdP) RdP secondo Allegato B: 679/22/03202/ER 
RdP secondo Allegato B: 679/22/03203/ER 
capitoli N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8, N.9: 
 
RdP EMC: vedi nota 1 
 

 

Emessi da 
 
 
 
N. accreditamento 
 
 

Laboratorio Acceditato:  
Kiwa Creiven S.r.l. 
Corso Spagna 12 – 35127 Padova – Italy 
 
Accredia, n. 0259 
 
 

 

Data, firma e riferimenti dell’ente di certificazione 
Rapporto tecnico di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1 

666/22/03191/ER – 2023-06-30 
 
Relativamente al/ai generatore/i oggetto del presente certificato, sono state verificate: 
• la presenza della marcatura CE 
• la presenza della dichiarazione UE di conformità alle direttive/regolamenti applicabili 
• l'esistenza dei fascicoli tecnici del costruttore richiesti dalle direttive Compatibilità 
Elettromagnetica (EMC), Bassa Tensione (LVD) e Regolamento Macchine (MD).  
 
 
La conformità alla direttiva EMC, richiesta al capitolo N.2 della norma CEI 0-16, è documentata 
da dichiarazione di conformità del costruttore in assenza di Rapporto di Prova EMC.  
 

Ente di certificazione Kiwa Creiven S.r.l. 
C.so Spagna 12, 35127 – Padova, Italy 
Tel. +39 049 870 4036 - info.creiven@kiwa.com  
www.kiwacreiven.it  
 
 

Data e firma Padova,  2023-06-30 
Giampiero Belcredi 

(Presidente) 
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